
คูมือการใชโดรนทางการเกษตร



คํานํา (Introduction)

การใชอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ทางการเกษตรชวยใหเกษตรกรลดความเสี่ยง
ในการสัมผัสสารเคมี ทำใหทำงานในแปลงปลูกขนาดใหญไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
ยนระยะเวลา มีประสิทธิภาพแมนยำสม่ำเสมอ ลดปญหาการเหยียบย่ำพืชผล
ทางการเกษตร ลดปริมาณการใชน้ำ ท้ังยังชวยใหสามารถทำงานในพ้ืนท่ีๆ ไมสะดวก
ในการฉีดพนโดยคน อยางไรก็ตาม การมีส่ิงกีดขวางทางบิน การมีพ้ืนท่ีเปราะบาง
รอบแปลงปลูก ความเร็วลมและอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม อาจเปนอุปสรรคในการนำ
โดรนข้ึนบินได นอกจากน้ีปจจัยบางอยาง เชน ลักษณะทรงพุมของพืชปลูก ชนิดของ
หัวฉีดที่เหมาะสม ก็ลวนแลวแตเปนปจจัยเกี่ยวของที่จะทำใหมีการใชโดรนทางการ
เกษตรอยางมีคุณภาพท้ังส้ิน (องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ, 2544)

ซินเจนทา ผูวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรดานการอารักขาพืช ตระหนัก 
และเล็งเห็นถึงความจำเปนในการแกปญหา และลดความเส่ียงจากการใชสารปองกัน
กำจัดศัตรูพืช จึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการใหความรูในการใชสารปองกันกำจัด
ศัตรูพืชอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ดวยจิต
สำนึกของความรับผิดชอบ ตอบสนองตอความตองการของเกษตรกร และการพัฒนา
อยางตอเน่ือง เปาหมายเพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร และส่ิงแวดลอม 
โดยท่ีเกษตรกรยังไดรับประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีสารปองกันกำจัดศัตรูพืช เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต อันจะเปนหนทางไปสูการผลิตอาหารอยางย่ังยืน
ใหเพียงพอตอการเพิ่มจำนวนประชากรโลก

คูมือการใชโดรนทางการเกษตรเลมนี้ มีเนื้อหาสรุปที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมาย
สำหรับผูบังคับอากาศยานไรคนขับ (โดรน) ทางการเกษตรในประเทศไทย ตลอดจน
เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองและปลอดภัยและ
เปนไปตามแนวทางสากล (International guideline) ซึ่งจะเปนประโยชนสำหรับ
ผูสนใจในการนำความรูไปประยุกตใชสำหรับการบินโดรนทางการเกษตรได



สารบัญ

คำนำ

ทำไมตองมีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใชโดรนทางการเกษตร?

กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

การจัดการภาวะฉุกเฉินจากการใชโดรนทางการเกษตร
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ทำไมตองมีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใชโดรนทางการเกษตร?

4

ปจจุบันเกษตรกรทั ้งรายใหญ
และรายยอย มีการนำอากาศยาน
ซึ่งไมมีนักบินประเภทอากาศยาน
ท่ีควบคุมการบินจากภายนอก หรือ 
โดรนมาใชในแปลงปลูกมากขึ้น

1
การขึ ้นทะเบียนผู บ ังคับ
อากาศยานโดรนจำเปนตอง
ผานการอบรมการใชโดรน 
แตหากไมมีการกำหนดใหมี
การอบรมในเร่ืองเทคนิคการ
ฉีดพนสารฯ ควบคูกัน อาจ
ทำใหเกิดปญหากับผู ฉีด
พนสารฯ ผลผลิต และสิ่ง
แวดลอมในภายหลัง

ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น

จากการใชโดรน
ทางการเกษตร

ละอองสารอาจฟุง
ไปโดนพืชท่ีไมใชพืชประธาน,

แหลงน้ำ และ ผูที่ไมมีสวน
เกี่ยวของรอบแปลงปลุก

การปนเปอน
ของสารฯ

กับตัวโดรน

ความเสี่ยงจาก
คลื่นสัญญาณ
รบกวนตอระบบ
ควบคุมทางไกล

ยังไมมีการควบคุม
การใชอยางเปนทางการ

เฝาระวังปศุสัตว

บุกรุกแปลงปลูก

เฝาติดตามแหลง

น้ำและการใหน้ำ

กับพืชปลูก

ฉีดพนผลิตภัณฑ

อารักขาพืช

สำรวจพื้นที่

เพาะปลูก

เฝาติดตามและ

สุมเก็บพืชปลูกที่ถูก

บุกรุกโดยศัตรูพืช



กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

ถาไมขึ้นทะเบียนฯ: บทลงโทษตาม พรบ.
การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 24 
ประมวลมาตรา 78 ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในประเทศไทยน้ัน ผูท่ีประสงคท่ีจะขอข้ึนทะเบียน

ผูบังคับอากาศยานโดรนจำเปนที่จะตองขอขึ้น

ทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรนกับสำนักงาน

การบินพลเร ือนแห งประเทศไทย (CAAT) 

ขณะเดียวกันตองขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขออนุญาต

ใชคล่ืนความถ่ีกับ กสทช. ดวย จึงจะไดรับหนังสือ

การข้ึนทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรน ซ่ึงเสมือน

การทำใบขับขี่โดรนถึงจะสามารถบินโดรนได

พรบ. ทางเดินอากาศ พ.ศ. 2497

มาตรา 24 “หามมิใหผูใด
บังคับหรือปลอยอากาศยาน

ซึ่งไมมีนักบิน หรือทิ้งรมอากาศ 
นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเง่ือนไข

ที่รัฐมนตรีกำหนด”

มาตรา 78 “ผูใดบังคับหรือ
ปลอยอากาศยานซ่ึงไมมีนักบิน

โดยไมไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากรัฐมนตรี

ตามมาตรา 24”

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 50,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558

ตองไดรับอนุญาตจาก
รมต.กระทรวงคมนาคม

มาตรา 80 “ผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ท่ีกำหนดตามประกาศกระทรวง
คมนาคม เร่ือง หลักเกณฑการ
ขออนุญาตและเงื่อนไขในการ
บังคับหรือปลอยอากาศยาน

ซึ่งไมมีนักบิน”
โดรนแบบไหน

ที่ตองขึ้นทะเบียน

ขึ้นทะเบียน
ผูบังคับอากาศ
ยานโดรนกับ

CAAT

ขึ้นทะเบียน
ขออนุญาตใช
คลื่นความถี่
กับ กสทช.

ไดรับหนังสือ
ทะเบียนผูบังคับ

อากาศยานโดรน 
จาก CAAT

สามารถ
บินโดรนได

ติดตั้งกลอง
บันทึกภาพ

น้ำหนักเกิน
20 กิโลกรัม

น้ำหนักเกิน
25 กิโลกรัม
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กฎหมายสำหรับผูบังคับอากาศยานโดรนในประเทศไทย

การบินโดรนอยางถูกตองตามกฎหมาย
ในประเทศไทยสามารถทำไดในกรณีที่
ปฏิบัติตามกฎหมายการบินซ่ึงมีใจความ
สำคัญดังนี้

โดรนที่ติดตั้งกลองบันทึกภาพ และโดรนที่มี
น้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม จำเปนตองขึ้นทะเบียน
เพื ่อขอใบอนุญาตผูบังคับหรือปลอยโดรน
ทุกกรณีโดยไมมีขอยกเวน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรน
เขาใกลอากาศยานที่มีนักบิน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรน
เขาใกลบุคคล อาคาร ส่ิงกอสราง หรือยานพาหนะ
ที่ไมเกี่ยวของเปนระยะทางในแนวราบที่นอยกวา 
30 เมตร (กรณีโดรนหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม)

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินในบริเวณเขตหวงหาม สถานท่ีราชการ 
โรงพยาบาล เวนแตไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำ
การบินในระยะ 9 กิโลเมตร จากสนามบิน
หรือสถานที่ๆ จัดไวเพื่อเปนสนามบิน
ช่ัวคราว เวนแตไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
จากผูมีอำนาจ

หามมิใหทำการบังคับหรือปลอยโดรน
ที่ความสูงเกิน 90 เมตร เหนือพื้นดิน

หามมิใหผูบังคับหรือปลอยโดรนทำการบินโดรนเขาใกลบุคคล อาคาร ส่ิงกอสราง 
หรือยานพาหนะที่ไมเกี่ยวของ เปนระยะทางในแนวราบที่นอยกวา 50 เมตร 
(กรณีโดรนหนักเกิน 2 กิโลกรัม แตไมเกิน 25 กิโลกรัม)

เม่ือทำการข้ึนทะเบียนผูบังคับอากาศ
ยานโดรนแลว กอนจะทำการบินหรือ
ปลอยโดรน ผูบังคับโดรนตองคำนึง
ถึงเง่ือนไขกอนทำการบิน และขอหาม
ตางๆ อยางเครงครัด เพื่อใหการ
บังคับโดรนเปนไปดวยความเรียบรอย 
ปลอดภัยตอตนเอง และบุคคลอื่น 

ในกรณีที่โดรนมีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ผูถือ
ครองโดรนตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกอนจึงจะ
สามารถทำการบังคับหรือปลอยโดรนได

ขณะท่ีนำโดรนบินข้ึน ผูบังคับ
หรือปลอยโดรน ตองสามารถ
มองเห็นโดรนไดในระยะสายตา
ตลอดเวลา Dos

Don’ts
2
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3

ไมตองมีการควบคุมหรืออาจเลือกใชวิธีการควบคุมวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือ หลายวิธีการผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดำเนินการควบคุม
ศัตรูพืช โดยใชหลักการจัดการศัตรูพืชก็คือ การบริหารศัตรูพืชหรือ
การจัดการแบบผสมผสาน หรือ IPM (กรมวิชาการเกษตร, 2564) 

การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เปนแนวทางในการดำเนินงานท่ีจะ
เลือกใชวิธีการควบคุมใดๆ ก็ตาม
มาใชกำจัด หรือปราบ หรือควบคุม
ศัตรูพืชโดยใชหลักทางดานนิเวศ

วิธีกล

การใชสาร
ธรรมชาติ

วิธีฟสิกส

เทคนิคการใช
แมลงเปนหมัน

สารอารักขาพืช

มาตรการ
ทางกฎหมาย

ชีววิธี

วิธีเขตกรรม

IPM

                 วิทยาและเศรษฐศาสตร และ เกี่ยว
                  ของกับการตัดสินใจ มีการตรวจสอบ
             ประชากรแมลง และคำนึงถึงสภาพ
   แวดลอม ซึ ่งผลการตัดสินใจนั ้น อาจจะ

ชนิดของศัตรูพืช

ชนิดของสารฯ อารักขาพืช

แมลง

หนู

วัชพืช

เชื้อรา

สารกำจัดแมลง

สารกำจัดวัชพืช

สารปองกันกำจัดโรคพืช

สารกำจัดไร

สารกำจัดหนู

หอย

ไสเดือน
ฝอย

7



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3 ชองทางการไดรับสัมผัสสารอารักขาพืช (Route of Exposure)

จุดท่ีมีความบอบบางมากท่ีสุดคือดวงตาและอวัยวะสืบพันธุ

ฉลากสารเคมี

ทางปาก ทางการหายใจ ทางผิวหนัง

ชนิดสาร
สารกำจัดวัชพืช

ช่ือสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี XXX-XXXX
สารสำคัญ : 1.1’-dimethyl-4.4’      .............27.6%W/V SL
(1.1’-dimethyl-4.4’          ...................................20%W/V)

ปริมาณสุทธิ 5 ลิตร

ช่ือบริษัท
ช่ือการคา

ช่ือบริษัท

แถบสี

ช่ือการคา

ช่ือสามัญ

สัญลักษณ

ทะเบียน

สูตรผลิตภัณฑ

ปจจุบันประเทศไทยไมอนุญาตใหมีการ

ข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑท่ีมีระดับความเปนพิษ

รายแรงมาก และพิษรายแรง (ไมมีแถบสีแดง)

แถบสีแสดงความเปนพิษ
ของวัตถุอันตรายทางการเกษตร มี 3 สี

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 1 เอ พิษรายแรงมาก
ระดับความเปนพิษ ช้ัน 1 บี พิษรายแรง

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 2 พิษปานกลาง

ระดับความเปนพิษ ช้ัน 3 พิษนอย

8



ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3

สารอารักขาพืชไมสามารถถูกนำไปใชโดยตรงในรูปของสาร
ออกฤทธ์ิได ดังน้ันสารออกฤทธ์ิตองไดรับการผสมกับ สารปรุงแตง 
หรือ สารไมออกฤทธิ์ จนเกิดเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป เกษตรกร
จึงจะสามารถนำไปเจือจางเพ่ือฉีดพนพืชปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

สารออกกฤทธิ์ สารปรุงแตง/
ไมออกกฤทธิ์

ผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป

ลำดับการผสมสารท่ีถูกตอง

สูตรผสมของผลิตภัณฑสารอารักขาพืช (Formulation)

ตัวยอภาษาอังกฤษ
จะอยูบนฉลาก

ตัวอยางสูตรผสมตางๆ
ของผลิตภัณฑ
สารอารักขาพืช

ของแข็ง

ของเหลว

DP : 
GR :
WP : 

SP :

นำไปใชโดยไมเจือจาง
ชนิดเม็ด
ผงละลายน้ำ ไดสารละลาย
แขวนลอย
ผงละลายน้ำ สารละลาย
น้ำขุนเล็กนอย

SL :

EC :

SC :

ของเหลวละลายน้ำ/
สารละลายเขมขน
น้ำมันเขนขน ผสมน้ำ
กอนใชไดสารอิมัลชั่น
ของเหลวขน หรือสาร
แขวนลอยเขมขนผสมน้ำ
กอนใช

เติมธาตุอาหาร
รองตางๆผสมของเหลวผสมของเข็ง
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3ลำดับการผสมผลิตภัณฑอารักขาพืช 

การผสมสารเคมีบนฉลากเพ่ือใชกับโดรนทางการเกษตร 

การผสมสารฯ ที่ถูกตองควรเรียงลำดับ กอน-หลัง ตามรูปภาพ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเฉพาะ ขอกำหนดเรื่องอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเมื่อทำการผสมสารปองกันกำจัดศัตรูพืช  

ระมัดระวังการชั่งตวงจำนวนผลิตภัณฑที่ใชกับปริมาตรของน้ำ 

หลีกเล่ียงทำใหเกิดของเสีย โดยเตรียมสารละลายเพียงพอสำหรับ
พื้นที่ที่จะฉีดพน 

ใหแนใจวาสารฯ ละลายไดดีในน้ำกอนที่จะใสลงในถัง  

เช็คความเขากันไดของสาร กรณีผสมสาร 2 ชนิด มันอาจไป
ไปดวยกันไดไมดี 

ผงผสมน้ำ (WP)

ลำดับที่ 1 เม็ดผสมน้ำ (WG)

ลำดับที่ 2เม็ดละลายน้ำ (SG)

ลำดับที่ 3 ผงละลายน้ำ (SP)

ลำดับที่ 4สารแขวนลอยเขมขัน (SC)

ลำดับที่ 5 สารเหลวละลายน้ำ (SL)

ลำดับที่ 6สารละลายน้ำมันรูปอิมัลชั่น
แขวนลอยในน้ำ (EW)

ลำดับที่ 7 สารละลายน้ำมันรูปอิมัลชั่นเนื้อละเอียด
แขวนลอยในน้ำ ( ME)

ลำดับที่ 8สารละลายน้ำมัน (EC)

ลำดับรองสุดทาย เติมสารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบ

ลำดับสุดทาย

สารสูตรผงละลายน้ำ และสูตรเม็ดละลายน้ำ ควรทำการแยกผสมขางนอก
ดวยน้ำเล็กนอย คนใหละลายไมมีตะกอน จึงนำไปผสมน้ำตามปริมาณท่ีแนะนำ
ไมควรเทสารลงไปโดนตรงในเครื่องพนทุกชนิด หรือโดรน  
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ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับศัตรูพืชและสารอารักขาพืช

3
ความตานทานของศัตรูพืชคืออะไร? ความตานทานของศัตรูพืช คือการปรับตัวของศัตรูพืชชนิดตางๆ
อันไดแก วัชพืช แมลง และโรคพืชจนสามารถอยูรอดจากการฉีดพนสารฯ ซึ่งปรกติแลวศัตรูพืชเหลานี้
จะถูกทำลายไดอยางมีประสิทธิภาพดวยอัตราการฉีดพนที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

1. ตองระบุใหไดกอนวาผลิตภัณฑที่จะใชฉีดพน เปนสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง หรือสารปองกันกำจัดโรคพืช
2. มองหาหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ บนฉลากผลิตภัณฑ
3. หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ ซ้ำกัน

 

การใชสารฯ แบบหมุนเวียนตามกลุมกลไกการออกฤทธิ์ทำไดอยางไร?

เกษตรกร ควรหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ เหมือนกัน

เกษตรกรสามารถจัดการความตานทานศัตรูพืชดวยการหมุนเวียนกลไกการ
ออกฤทธิ์ของสารฯ

282828

1A9B23

สำหรับแมลง ควรลำดับการฉีดพนดวยผลิตภัณฑที่มีหมายเลข กลุมกลไกการ
ออกฤทธิ์ของสารฯ ที่ตางกัน
สำหรับวัชพืช และโรคพืชนั้น หากจำเปนตองผสมผลิตภัณฑ มากกวาสองชนิด
ควรผสมสารฯ ท่ีมีหมายเลขกลุมกลไก การออกฤทธ์ิของสารท่ีแตกตางกันเทาน้ัน
หากฉีดพนเดี่ยว ควรลำดับการฉีดพนดวยผลิตภัณฑที่มีหมายเลขกลุมกลไก
การออกฤทธิ์ของสารฯ ที่ตางกัน

กลไกการออกฤทธิ์ของสารฯ มีความเกี่ยวของกับความตานทานของศัตรูพืช 
ย่ิงใชสารฯ ท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิเดียวกันซ้ำกันบอยแคไหน ก็ย่ิงทำใหศัตรูพืช
พัฒนาความตานทานไดมากขึ้นเทานั้น

สารฯ ชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีหมายเลขกลุมที่แสดงถึงกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกตางจากสารฯ กลุมอื่น 
สามารถสังเกตเห็นไดบนฉลากผลิตภัณฑ
การใชสารฯ แบบหมุนเวียนตามกลุมกลไกการออกฤทธ ิ ์ เปนวิธีที่จะชวยชะลอ หรือหลีกเลี่ยงการเกิด
ความตานทานของศัตรูพืชได

www.irac-online.org

ประโยชนของการจัดการ
ความตานทานสารกำจัดแมลง

ประหยัดเงิน
ชวยกำจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง
เปนประโยชนไดยาวนานขึ้น

ประหยัดเวลา

เพ่ิมความปลอดภัยในผลผลิต

ลดผลกระทบตอ
สุขภาพเกษตรกรและ
พื้นที่ทำการเกษตร

ใชเวลานอยลง ลดความถี่ในการ
พนสารกำจัดแมลง
หมดกังวลไมตองเสียเวลาคนหา
สารกำจัดแมลงชนิดอื่น

ลดความเส่ียงในการเกิดสารตกคาง
ในผลผลิต

การบริหารจัดการความ
ตานทานจะเพ่ิมความปลอดภัย 
ลดความเสี ่ยงในการทำงาน
ของเกษตรกรและลดการปนเปอน
ในสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีการ
ลดความถี่ในการใชสารฯเพราะ
ความตานทานในศัตรูพืชลดลง

ลดความจำเปนในการใชวิธีการ
ปองกันกำจัดที ่แพงกวา และมี
ประสิทธิภาพต่ำ
ความตานทานของศัตรูพืชคือ
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พื้นที่เปราะบางรอบๆ

เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชโดรนในการฉีดพนสารอารักขาพืช ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของการฉีดพนสารอารักขาพืช
โดยใชโดรน

ละอองสารอาจฟุงไปโดนพืชที่ไมใชพืชประธาน,
แหลงน้ำและผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของรอบแปลง

การปนเปอนของสารฯกับตัวโดรน

การควบคุมจากระยะไกลอาจเปน
อุปสรรคตอวิสัยผูฉีดพน

การขึ้นทะเบียนผูบังคับอากาศยานโดรนจำเปนตองผานการ
อบรมการใชโดรน แตหากไมมีกำหนดใหมีการอบรมในเรื่อง
เทคนิกการฉีดพนสารฯควบคูกัน อาจทำใหเกิดปญหากับผูฉีดพนสารฯในภายหลัง

ยังไมมีการควบคุมการใชอยางเปนทางการ

หัวฉีด
ปริมาณสารละลายสำหรับฉีดพน
ความสูงจากระดับศัตรูพืช

ระหวางขั้นตอนการฉีดพน

สภาพสิ่งแวดลอม
ความเร็วลม
ทิศทางลม
ความชื้น

พื้นที่อยูอาศัย
แหลงน้ำธรรมชาติ
พืชปลูก
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เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4 Flying too low will 
reduce swath width 
and not allow 
patterns to overlap

• Wind speed
• Wind direction
• Humidity

• Nozzles
• Application volume
• Height above 

target/canopy

• Crop & pest, 
stages

• AI & MoA
• Adjuvants
• Formulations

• Rotor vortex
• Nozzle type

0.5 -1.0m

Flying at the 
correct height will 
allow for proper 
overlap and 
swath width 
while reducing 
the potential for 
drift.

1.5-2.0m

Coarse Medium Fine

Contact

Systemic

We recommend drone application

3

2

1

4

การบินระยะต่ำทำใหระยะ
แนวฉีดพนไมกวางพอ
จึงทำใหเกิดชองวาง
ระหวางแนวฉีด

พืชปลูกและศัตรูพืช

ชวงอายุของพืชปลูก

ตัวสารออกฤทธ์ิและ
กลไกการออกฤทธ์ิ

สูตรผลิตภัณฑ 

ความเร็วลม

ทิศทางลม

ความช้ืน

พ้ืนท่ีอยูอาศัย

แหลงน้ำธรรมชาติ

พืชปลูก

การบินระยะสูง 1.5-
2.0 เมตร คือระยะที่
เหมาะสมทำให แนว
ฉีดพนกวางเพียงพอ
แลวไมเกิดชองวาง
ระหวางแนวฉีด พรอม
กับลดการฟุ งของ
ละอองฉีดพน

ละอองใหญ

ชนิดของหัวฉีด

สัมผัส

ดูดซึม

ความเร็วท่ีเหมาะสม
ในการฉีดพน
โดยใชโดรนคือ
2 เมตร/วินาที

ปานกลาง ละอองเล็ก

คำแนะนำ :  ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของ
พืชปลูก ควรมีระยะ 2 เมตร เพื่อใหหนากวางของพื้นที่
ฉีดพนเทากับ 3 เมตร

ไมควรบินต่ำกวา 1.5 เมตร เพราะจะทำใหหนากวางใน
การฉีดพนแคบ เกิดชองวาง และฉีดพนไดไมครอบคลุม

ปจจัยที่จะทำให
การใชโดรน

ทางการเกษตร
มีประสิทธิภาพ

ปจจัยจาก

ตัวโดรน

ปจจัยจากศัตรูพืช

และคุณลักษณะ

ของสารเคมี
ปจจัยจาก

อุปกรณ


ปจจัยจาก

สิ่งแวดลอม

ชนิดของหัวฉีด

ปริมาณสารละลาย
ท่ีใชฉีดพน

ระยะจากโดรนถึงยอด
ทรงพุมพืชปลูก

0.5-1.0 เมตร
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เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4 ทิศทางลมตอประสิทธิภาพฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน 

ทิศทางลมมีผลตอประสิทธิภาพการฉีดพนสารอารักขาพืชโดยใชโดรนโดยตรง ผูบังคับโดรนจำเปนตองพิจารณาและคำนึงถึง ความเร็วลม ทิศทางลม 
และระยะความสูงของการบิน ดังนี้ ขณะใชโดรนฉีดพนสารฯ ผูฉีดพนควรปลอยโดรนใหบินเหนือพืชปลูกในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางลม นอกจากนี้ 
ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควรมีระยะ 2 เมตร เพื่อใหไดหนากวางของพื้นที่ฉีดพน  (swath) เทากับ 3 เมตร และไมเกิดชองวาง
ระหวางหนากวางของพื้นที่ฉีดพนของแตละหัวฉีดพรอมๆกับลดโอกาสการฟุงกระจายของละอองฉีดมากที่สุด

1. ความเร็วลมที่เหมาะสมในการฉีดพนโดยใชโดรนคือ 2 เมตร/วินาที

2. ความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควรมีระยะ 2 เมตร
    เพื่อใหไดหนากวางของพื้นที่ฉีดพนเทากับ 3 เมตร

Wind 
direction

ทิศทางลม

โดรน
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เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4
Application choices
• Nozzles
• Application volume
• Height above target

Environmental variables
• Wind speed
• Wind direction
• Humidity

Always make application perpendicular to wind direction with an offset, in the up-wind
direction, where necessary. Choose the proper nozzle based on your specific scenario.
Ensure that the solution pump(s) can provide enough flow/pressure for your nozzles.

Nearby susceptible areas
• Residential
• Water Bodies
• Susceptible plants or crops

The information below can help you to make decisions on application parameters
based on specific scenarios. The information provided is based off of internal &
external field trials and may not pertain to all situations.

Wind 
direction

Xtra 
Coarse

MediumFine

Optimal penetration into the crop canopy

The correct selection of nozzle and application volume will allow you to achieve
optimal canopy penetration. Height is important to allow the nozzles to form the
proper fan pattern. Release height should be set between 1.5 and 2.0 meters above
the top of the crop.

ความครอบคลุมของละอองฉีดพนกับพืชปลูกชนิดของหัวฉีด

TeeJet
XR11001

Turbo
TreeJet 11001

Lechler
IDK 120-01

ละอองเล็ก

ดี

ไมดี

ครอบคลุม

ละอองฟุง

ปานกลาง ละอองใหญ
ไมดี ดี

ดีม
าก

ชนิดหัวฉีดและระยะฉีดพนตอประสิทธิภาพ
การฉีดพนสารฯโดยใชโดรน 

หัวฉีดที่เหมาะสมกับการฉีดพนโดยใชโดรน
XR1101 เปนหัวฉีดมาตรฐานท่ีมาพรอมกับโดรน 
จะมีขนาดและละอองท่ีเล็กท่ีสุด ดีท่ีสุด กรณีเขาถึง
สวนยอดของพืช แตงายท่ีจะถูกพัดพาไป ตองระวัง
หากใชในวันที่มีลมแรง

TT11001 เปนหัวฉีดท่ีใหละอองตอพ้ืนท่ีนอยกวา
เล็กนอย มีละอองขนาดปานกลางซึ่งสามารถ
ใชกระโจมฝาชี เพ่ือชวยใหเขาถึงสวนของพืชท่ีอยู
ลึกลงไปได ชวยลดปญหาการถูกพัดพา 

ควรเลือกหัวฉีดท่ีเหมาะสมกับลักษณะของพืชปลูกและศัตรูพืช 
ตองม่ันใจวาปมแรงดันสูงท่ีติดต้ังมาพรอมกับโดรนนสามารถ
ใหแรงดันท่ีเหมาะสมกับชนิดของหัวฉีดท่ีเลือกใช  
การเลือกใชชนิดหัวฉีดและปริมาณสารละลายท่ีใชสำหรับฉีดพน 
(spray volume) ที่ถูกตองจะชวยใหละอองฉีดพนกระจาย
ครอบคลุมท่ัวท้ังพืชปลูกไดดี  
หัวฉีดที่ใหละอองฉีดพนขนาดใหญจะชวยลดการฟุงของ
ละอองฉีดพนไดดีแตความครอบคลุมในการฉีดพนจะลดลง
เปนสัดสวนท่ีผกผันกัน  
หัวฉีดท่ีใหละอองฉีดพนขนาดเล็กจะชวยเพ่ิมความครอบคลุมใน
การฉีดพนไดดีแตก็จะเพ่ิมอัตราการฟุงกระจายของละอองฉีดพน 
ระยะความสูงจากโดรนถึงสวนยอดทรงพุมของพืชปลูกควร
ต้ังไวท่ีชวงระหวาง 1.5 - 2 เมตร 
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20

เทคนิคการใชโดรนทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ

4ตัวอยางการผสมสารเคมีบนฉลากเพื่อใชกับโดรนทางการเกษตร 

 
คำแนะนำบนฉลากของสาร A  อัตราการใช 20 มิลลิลิตร ตอน้ำ 20 ลิตร พน 2 ถังหรือ 40 ลิตรตอไร 
หากพนดวยโดรนใชน้ำ 3 ลิตรตอไร ตองผสม A ก่ีมิลลิลิตร 

การผสมสารโดยใชโดรน 
เครื่องพนโดรน บรรจุน้ำ 3 ลิตร (พนได 1 ไร)  
1 ไร ใชน้ำ 3 ลิตร  1 ไร  ใชสาร 40 มิลลิลิตร 

การผสมสารโดยใชเครื่องพนปกติ 
เครื่องพนปกติขนาดบรรจุน้ำ 20 ลิตร (2 ถังพนได 1 ไร)  

1 ไร  ใชน้ำ 40 ลิตร 1 ไร จึงตองใชสาร 40 มิลลิลิตร 

40

ตัวอยางการคำนวณ การใชโดรนฉีดพนในขาวโพด 

ปริมาณน้ำ ที ่เหมาะสมที่ใหการ
กระจายตัวของละอองที ่ดี คือ 
5 ลิตรตอไร 
ควรบินพนเหนือขาวโพด
ประมาณ 2-3 เมตร
มีระยะหางระหวางแนวพน 3 เมตร

สาร A 500 ซีซีตอไร

สาร B 80 ซีซีตอไร

สาร C 120 ซีซีตอไร

ผสม สาร A 500 ซีซี x 2
= 1,000 ซีซี หรือ 1 ลิตร

ผสม สาร B 80 ซีซี x 2
= 160 ซีซี

ผสม สาร C 120 ซีซี x 2
= 240 ซีซี

คำแนะนำสำหรับการใชโดรน
ในขาวโพดใหมีประสิทธิภาพอัตราสารตอไร

อัตราสารตอ 10 ลิตร 
พนดวยโดรนได 2 ไร

ตัวอยางการคำนวณ การใชโดรนฉีดพนในนาขาว

ลดน้ำไมลดยา
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5ทำไมการใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยจึงมีความจำเปน?

การเตรียมการในเรื ่องตางๆ เพื่อใหเอื ้อตอการใชโดรน
ทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยจำเปนตองเกิด
การทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท้ังผูผลิตสารอารักขาพืช 
ผูผลิตโดรน ผูรับจางฉีด หนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิด
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับชาติ จนนำไปสูมาตรฐาน
การใชอยางปลอดภัยตอท้ังเกษตรกร ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม

นวัตกรรมควรเกิดขึ้น
มาพรอมกับหนาที่ๆ

จะใชอยางมีความรับผิดชอบ
การยอมรับ และการควบคุม
การใชโดรนทางการเกษตร

จำเปนตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน

ผูรับจางฉีดพน/เกษตรกร
อาจจะยังขาดความรู
เกี่ยวกับการใชโดรน

อยางถูกตองและปลอดภัย
ทั้งตอตนเอง คนรอบขาง

และสิ่งแวดลอม
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 สถานการณที่ถือวามีความเสี่ยงขณะใชโดรนทางการเกษตร

ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน

ผูปฏิบัติงานขาดความชำนาญ
และประสบการณ

ไมสามารถควบคุมโดรนได 
(อุปกรณคุณภาพต่ำ)
เกิดการรบกวนจากโทรศัพทมือถือ (ปญหา
ดานซอฟตแวรและระบบตรวจจับสัญญาณ)

การปนเปอนบนอุปกรณตางๆ
ขณะผสม ถายเทสารฯ และขณะทำความ
สะอาดอุปกรณ 
เกิดฝุนขณะโดรนทำการบินขึ้น

การฟุงของละอองฉีดพน และการละเหยอยาง
รวดเร็วอันเน่ืองมาจากความเร็วในการบิน 
ความดันอากาศ และความสูงระยะท่ีไมเหมาะสม
การลางโดรนใกลกับแหลงน้ำ

ถังฉีดพนปนเปอนกับสารกำจัดวัชพืช
หรือสารอื่นที่เปนอันตรายตอพืชปลูก
พืชปลูกขางเคียง
ความไมเขากันของสารฯ จากการผสมสารฯ 
หลายชนิดพรอมกัน

เกิดความรอนที่ตัวโดรนมากเกินไป
สัญญาณวิทยุไมคงที่

ถังบรรจุสารฯ และหัวฉีดเกิดการรั่วซึม

พืชปลูกลมเปนทางเนื่องจากแรงกด
จากลมที่เกิดจากการบินโดรน
(มีโอกาสเกิดขึ้นไดบาง)

การมุงดูดวยความสนใจของเด็กๆ
สภาพอากาศแปรปรวน เชน เกิดลมพัดแรง
กระทันหัน

การเกิดลมพัดแรงกระทันหันทำใหไมสามารถ
ควบคุมโดรนได

ความเร็วลม
ฝูงนก แมลง และผึ้งบินผาน
อุณหภูมิ และความช้ืนในอากาศไมเหมาะสม

ฝนตก ลมแรง เกิดการฟุงของละออง
ฉีดพนโดนพืชที่ไมใชพืชเปาหมาย

ความเสี่ยง
ตอผูที่ไมเกี่ยวของ

ความเสี่ยง
ตอกลุมผูปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง
ตอสิ่งแวดลอม

ความเสี่ยง
ตอพืชปลูก

ความผิดพลาดของอุปกรณ ความผิดพลาดจากปจจัยอื่นๆความเสี่ยง/ความผิดพลาด
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5
คำนึงถึงปจจัยสำคัญ
ตางๆ กอนการฉีดพน
เชน ชนิดพืชที่ปลูก 
อุณหภูมิ ความชื้น 
ความเร็วลม และ

ทิศทางลม

โปรแกรมการบินของโดรน

ทำผังและระบุสิ่งกีดขวาง
ทางบินในพื้นที่ฉีดพน

เลือกโหมดการบินอัตโนมัติ

ระบุปริมาณสารละลายที่
จะฉีดพน ระดับความสูง และ
ความกวางของแนวฉีดพน

บันทึกขอมูลสภาวะอากาศ
และขอมูลการบินตางๆ

ระยะทดสอบฉีดพน 10-15 เมตร

ขั้นตอนการฉีดพน

การปรับเทียบหัวฉีด
และระบบนำรอง

เปดการทำงานระบบ
ควบคุมอากาศยาน

ผสมสารฯ กับน้ำสะอาด
ในอัตราที่กำหนดบนฉลากฯ

นำสารละลายบรรจุลง
ในถังบรรจุพรอมฉีด

การปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) การฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน 
เกษตรกรหรือผูฉีดพนสารฯ อาจเริ่มจากการพิจารณารายการตรวจสอบ (checklist) เบื้องตนสำหรับการฉีดพนสารอารักขาพืช
โดยการใชโดรนตามรูป กอนท่ีจะศึกษาลงในรายละเอียดข้ันตอนในการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practice) กอนการฉีดพน ระหวางฉีดพน 
และหลังฉีดพนสารอารักขาพืชโดยใชโดรน 
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5
the drone flight should be 2m to ensure
a swath width of 3m.

34
For Internal distribution only

การปรับเทียบหัวฉีด
และระบบนำรอง

เปดการทำงานระบบ
ควบคุมอากาศยาน

การผสมกอนการฉีดพน

ผสมสารฯ กับน้ำสะอาด
ในอัตราที่กำหนดบนฉลากฯ

นำสารละลายบรรจุลง
ในถังบรรจุพรอมฉีด

3. อานฉลากผลิตภัณฑ

6. พกใบอนุญาตบังคับโดรน
ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

7. ตรวจเช็คสภาพแหลงใหพลังงาน
มอเตอร รีโมท และชิ้นสวนอื่น

ตามคำแนะนำผูผลิต

1. สวมใส PPE ท่ีเหมาะสม
ขณะผสมสารและ

ขณะทำความสะอาด
โดรนหลังฉีดพน

2. ทำการผสมและบรรจุ
สารละลายลงถังฉีดพนหาง

จากระบบน้ำประปาอยางนอย
120 ม. หรือ 50 ม. จากแหลง

น้ำผิวดิน

8. สอบเทียบหัวฉีดดวยน้ำเปลา
เพื่อใหไดปริมาณสารละลาย

ที่ถูกตองในการฉีดพน

5. ใชขอมูลของชนิดพืชปลูก
ศัตรูพืช ทรงพุม สำหรับพิจารณา
เลือกหัวฉีด และระดับความสูง

ขณะบินที่ถูกตอง

4. ตรวจเช็คสภาพอากาศ อุณหภูม
ความชื้น พื้นที่แหลงน้ำชุมชน

และรังผึ้งรอบๆแปลงปลูก

2. มีความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการบังคับและปลอยโดรน

1. เช็คสภาพทั่วไปของโดรน
และอัพเดทเฟรมแวร

0101001
0110010
1001001

License
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5ระหวางฉีดพน

1. ฉีดพนที่ความเร็วลม
ที่เหมาะสม คือ 2 เมตร/วินาท
แลัตองฉีดพนเฉพาะในตอน

กลางวันเทานั้น

2. กรณีไมสามารถบังคับโดรนได ตอง
ตรวจสอบวาโหมดบินกลับจุดปลอยโดรน
อัติโนมัติทำงานหรือไม มิเชนนั้นตองออก
ติดตามโดรนกลับมาโดยอาศัยพิกั ด GPS

4. ตองแนใจวาไมมีสัตวเลี้ยงและผูที่ไม
เกี่ยวของเขามาในบริเวณที่มีการฉีดพนสารฯ

3. อยูหางจากโดรน
ระยะ 5 เมตร

เปนอยางนอย
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 หลังฉีดพน

2. ตองลาง 3 ครั้งกอนทำลาย
ขวดบรรจุภัณฑเปลาและทิ้งดวย

วิธีการที่เหมาะสม

3. ลางโดรนอยางหมดจด 3 ครั้ง
และแนใจวาหัวฉีดทุกอันถูกชะลาง

ดวยน้ำสะอาด ระวังไมใหน้ำที่ไดจาก
การลางไหลลงสูแหลงน้ำผิวดิน

4. ตรวจเช็คสวนตางๆของโดรน
เชน สายยาง ขอตอ หัวฉีด โรเตอร
เพื่อใหมั่นใจวาไมมีสวนไหนชำรุด

5. เก็บบันทึกขอมูลการทำงานทุก
ข้ันตอนเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป

1. ขณะทำงานกับสารฯ 
ขวดบรรจุภัณฑและขณะ
ทำความสะอาดโดรน 

ตองสวม PPE ที่เหมาะสม

6. ขณะขนสงโดรนตอง
กั้นแยกโดรนออกจากสิ่ง
ของอื่นและจัดเก็บโดรนให
ปลอดภัยโดยใชกุญแจลอค
ใหหางจากผูที่ไมเกี่ยวของ

หรือสัตวเลี้ยง
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัยใน 3 ขั้นตอน

5

บินระดับ 
1.5-2 เมตร
เหนือพืชปลูก

อยูหางจากโดรน
ระยะ 5 เมตร
เปนอยางนอย

สวมใส 
PPE 
ตลอดเวลาและ
อยูเหนือลม

ระหวางฉีดพน

เมตร/วินาที
6

2

1

3

4

5 6

เล่ียงพ้ืนท่ีอาศัยของสัตวปา
แมลงที่เปนประโยชน
และแมลงผสมเกสร

หลังฉีดพน

ติดปายเตือนอยางเดนชัด

เพ่ือปองกันไมใหคนเขาไปในพ้ืนท่ี

รอ 1 วัน กอนจะเขา
พื้นที่ไดอีกครั้งหนึ่ง

สารละลายสวนท่ีเหลือหรือของ
เสียควรจะผสมกับน้ำและฉีดพน

กลับไปท่ีพ้ืนดิน

อาบน้ำ
ชำระรางกายเม่ือถึงบาน

ลางโดรนอยางหมดจด  3 คร้ัง
และแนใจวาหัวฉีดทุกอันถูกชะลาง

ดวยน้ำสะอาด

ใชความเร็ว
ต่ำกวา

อุณหภูมิ
<30 องศาเซลเซียส

กอนฉีดพน

ปฏิบัติตามฉลาก
ในขั้นตอนการผสม

และถายเทสาร
อยางเครงครัด

หลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางในพื้นที่
เชน อาคาร ผูคน

แหลงน้ำ รังผึ้ง รวง
รังตางๆ และตนไม

แจง
เพื่อนบาน

และผูเลี้ยงผึ้ง
ที่อยูใกลฟารม

“เช็ควาเปนวันที่บินโดรนไดหรือไม ตรวจสอบโดรน และปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตโดรน”

ความชื้น > 50%

ความเร็วลม
<2 เมตร/วินาที

ตรวจเช็ก/สอบเทียบ
สารละลายที่ฉีดพน

ออกมามีปริมาณเทากัน
ในทุกหัวฉีด

ใชหัวฉีด
ที่ถูกตอง
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การใชโดรนทางการเกษตรอยางถูกตองและปลอดภัย

5 ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

ลดการฟุงของละอองฉีดพนโดยใชหัวฉีดที่เหมาะสม
และชวยลดการฟุงของละอองฉีดพน

ไมฉีดพนสารฯ ในชวงเวลาท่ีผ้ึง หรือแมลงผสมเกสร
ออกหาอาหาร หลีกเล่ียงการฟุงของละอองฉีดพนใน
ชวงออกดอกของพืชที่ผึ้งใชหาน้ำหวาน

อานฉลากผลิตภัณฑ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช
ผลิตภัณฑอยางเครงครัดเพ่ือปองกันอันตรายตอปลา 
นก หนอนไหม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ไมฉีดพนสารฯ ใกลแหลงน้ำผิวดินเปนระยะอยางนอย 
100 เมตร

ไมทิ้งภาชนะบรรจุภัณฑที่ใชแลวในแปลงเพาะปลูก

พยายามใหเกิดของเสียจากการทำงานนอยที่สุด 
ตองมีระบบการจัดการของเสียที่ดี และหางไกล
จากแหลงน้ำ

ไมเผาหรือฝงภาชนะบรรจุภัณฑที่ใชแลว ทั้งนี้ควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำและกฏหมายทองถ่ินท่ีเก่ียวของ

ไมฉีดพนในขณะท่ีอุณหภูมิสูงและความช้ืนในอากาศต่ำ

ไมฉีดพนในสภาวะอากาศแปรปรวน
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5
อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่จำเปนสำหรับ

การฉีดพนสารฯ โดยใชโดรน

ขอควรปฏิบัติอื่นๆ

ไมกิน ดื่ม และสูบบุหรี่
ขณะฉีดพนสารฯ 

งดดื่มสุราในชวง 8 ชั่วโมง
กอนการทำงาน

ตองมีการเฝาระวัง
ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

งดใชโทรศัพทมือถือ
ขณะปฏิบัติงาน

รองเทาบูท

เกษตรกรตองเลือกใชอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันการ

ไดรับสัมผัสสารฯ ท้ังโดยทางตรงและทางออม

ในขณะผสม ขณะถายเทสารฯ ขณะฉีดพน

ระหวางทำความสะอาด ขณะเขาเก็บ

ตัวอยางพืช และขณะกลับเขา

ไปในแปลงปลูก

ครอบหนา

หนากากอนามัยมาตรฐาน 
(กรณีใชเคร่ืองพนแบบไมผสมน้ำ)

หมวกกันน็อค
(ตองสวมทุกคร้ัง)

ชุดปฐมพยาบาล

ท่ีครอบศีรษะแบบกันน้ำ

ถุงมือยาง ชนิดปองกัน
สารเคมี (ถุงมือไนไตร)

เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว
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5 การจัดการบรรจุภัณฑ
ดวยการลาง 3 ครั้งควรเก็บแยกสารฯ ใหอยู

หางจากแหลงน้ำ ที่พัก
อาศัย หรืออยูนอกตัวบาน 
และมีปายเตือน

ตองเก็บสารฯ นอกตัวบาน
ล็อคและใสกุญแจ

การทำความสะอาดโดรน

ลางโดรนภายนอก
อยางหมดจด 3 ครั้ง

แนใจวาหัวฉีดทุกอัน
ถูกลางดวยน้ำสะอาด

ระวังไมใหน้ำที่ไดจากการ
ลางไหลลงสูแหลงน้ำผิวดิน

ขั้นตอนที่ 1
เทน้ำสะอาดลงในภายชนะ
ที่ใสสารเคมี ประมาณ
1 ใน 4 ของภาชนะบรรจุ

ขั้นตอนที่ 2
ปดฝาใหแนนแลวเขยาแรงๆ
ประมาณ 30 วินาที

ขั้นตอนที่ 3
เปดฝา แลวเทลงในถังพน 
โดยคว่ำไวประมาณ 30 วินาที
แลวทำซ้ำทั้งสามขั้นตอนสองครั้ง

หลังจากลาง
ใหเจาะทำลาย
เพื่อปองกันการนำภาชนะ
ที่ใสเคมีกลับมาใชใหม
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การจัดการภาวะฉุกเฉินจากการใชโดรนทางเกษตร

6ตัวอยางในกรณีสารฯ หกระหวางขั้นตอนการ
ถายเท หรือ การปนเปอนจากการชนของโดรน
กับสิ่งกีดขวางจนทำใหโดรนเสียหาย พื้นที่ๆ 
เกิดการปนเปอนจะตองถูกก้ัน มีแนวทางในการ
จัดการสารฯ ที่ปนเปอนอยางเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุจากการปลอยโดรน

แผน 4 ขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยง
จากการใชโดรนทางการเกษตร

1

2

3
แผน 4 ขั้นตอน เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ

ในเวลา
ราชการ

นอกเวลา
ราชการ

ระบุความเปนอันตราย

ระบุการ
ไดรับสัมผัส

ผูบังคับอากาศยานตองแจง
อุบัติเหตุนั้นตอเจาพนักงาน
โดยไมชักชา

โทร 02 568 8800
ตอ 1504 หรือ 1505,
โทรสาร 02 568 8848

โทร 081 839 2068, 
อีเมลล uav@caat.or.th

ประเมิน
ความเสี่ยงและ
หาวิธีลดความเส่ียง

ลงมือปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยง

4

27



บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคช่ัน จํากัด
ช้ัน 25 อาคารเอ ซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร เลขท่ี 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

www.syngenta.co.th

กรณีไดรับพิษจาก
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช
โทร. ศูนยพิษวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี 24 ช.ม.

แจงเบาะแส 
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชปลอม
และผิดกฎหมาย


